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Punte HSS e Punte in metallo duro  Maschi a mano e Maschi a macchina e Filetti riportati e Giramaschi e distruggi maschi e Filiere o Alesatori e Svasatori e Frese HSS e
Portainserti per tornitura esterna positivi ¢ Portainserti per tornitura interna positivi e Portainserti per tornitura esterna negativi ¢ Portainserti per tornitura interna negativi

Tkn

Portainserto per tornitura interna stelo in acciaio, sede per
inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite,
passaggio interno del lubrorefrigerante, da utilizzare

Portainserto per tornitura interna 90° stelo in acciaio

nelle lavorazioni di alesatura e tornitura. EFFE ‘
. l1
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Eag Ricambi
Dimensioni | |
Codice 1S0 T - .
od n 12 f D min Vite Vite -
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Inserto Sottoplacchetta sottoplacchetta inserto Giravite
A621450110 -,-- ¢ A-10KSTFCR11 10 125 16 7 13
A621450112 --- @ A-12LSTFCR11 12 140 20 9 16 TCMT-TCGT 1102 A910350020 | A559250070
A621450116 -,-- ¢ A-16Q STFCR11 16 180 25 11 20 - -
A621450120 -,-- ¢ A-20R STFCR16 20 200 32 13 25
A621450125 -,-- ¢ A-25RSTFCR16 25 200 40 17 32 TCMT-TCGT 1673 A910350040 | A559250090
A621450132 -,-- @ A-32SSTFCR16 32 250 21 22 40
A621450140 -~ & A-A0TSTFCR16 40 300 21 27 29 A910600005 A910100005 | A910250005 | N202350150
A621450210 --- ¢ A-10KSTFCL11 10 125 16 7 13
A621450212 --- & A-12LSTFCL11 12 140 20 9 16 TCMT-TCGT 1102 A910350020 | A559250070
A621450216 -,-- ¢ A-16Q STFCL11 16 180 25 11 20 - -
A621450220 -,-- ¢ A-20RSTFCL16 20 200 32 13 25
A621450225 -~ ® A-2SRSTFCL6 25 200 40 17 82 | oo oo A910350040 | AS59250090
A621450232 --- & A-32SSTFCL16 32 250 21 22 40
A621450240 ~— & A-40TSTFCL16 40 300 1 27 29 A910600005 A910100005 | A910250005 | N202350150
Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.
Dimensioni (mm) Classi metallo duro
. Non . -
Codice @ Foto Denominazione Figura : o lal s rivestiti Rivestiti Cermet
NK|NP | RP | RP RK|RK TP\ /oy | CX
15 | 25 [200|300|300(400(230 55
A930950555 --- 4| 10 TCMT 110202 o r 11 16,35|2,38| 2,8 | 0,2 [ ]
A930951055 --- 4 10 TCMT 110204 £\ {.' 11 16,35/2,38/ 2,6 | 0,4 o
1
A930951555 - 10 TCMT 167304 @) 5 116 9,523,97| 44|04 °
A930952055 -4 10 TCMT 167308 bl 118 19,52(3,97/ 4,4 | 0,8 °
A930900505 --- 4| 10 A TCGT 110202 — 11 16,35/12,38/ 2,8 |02 | ®
A930901005 --- 4 10 S TCGT 110204 A g 11 16,35/2,38/ 2,8 | 0,4 | ®
- - ]
A930901505| -~ #| 10 | _ *.a? TCGT 167304 (&N 09 [165/952/397/4,4 04 @
A930902005 --- 4 10 TCGT 16T308 e 16,5/9,52(3,97(4,4 |08 | ®

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

@ Spedizione da magazzino CDU

<> Spedizione da magazzino esterno
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