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Punte HSS • Punte in metallo duro • Maschi a mano • Maschi a macchina • Filetti riportati • Giramaschi e distruggi maschi • Filiere • Alesatori • Svasatori • Frese HSS •
Portainserti per tornitura esterna positivi • Portainserti per tornitura interna positivi • Portainserti per tornitura esterna negativi • Portainserti per tornitura interna negativi •

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Fresa ad inserto per lamatura 
in trazione a 180°

Fresa monoinserto per lamatura a 180° in trazione dei fori, attacco cilindrico 
con piano DIN 1835E, con passaggio interno del lubrorefrigerante 
(esclusi diametri 15 e 18 mm).
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Ricambi
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A581250015 -,-- � 15* 8,5 105 55 42 35 20 25 3,5 CPMT 05T104 A910350010 A559250065
A581250018 -,-- � 18* 10,5 112 62 47 40 20 25 4

CCMT 060204 A910350020 A559250070
A581250020 -,-- � 20 13 117 67 52 45 20 25 3,75
A581250024 -,-- � 24 15 122 72 57 50 20 25 4,75
A581250026 -,-- � 26 17 132 82 67 60 20 25 5
A581250030 -,-- � 30 19 142 92 77 65 20 25 6
A581250033 -,-- � 33 21 152 102 82 75 20 25 6,5

CCMT 09T304 A910350035 A559250090
A581250036 -,-- � 36 23 173 113 93 85 32 40 7
A581250040 -,-- � 40 25 183 123 103 95 32 40 8
A581250043 -,-- � 43 30 183 123 103 95 32 40 7
A581250048 -,-- � 48 33 223 163 143 135 32 40 8
A581250053 -,-- � 53 36 210 140 - 110 40 - 9

CCMT 120404 A910350055 A559250100
A581250057 -,-- � 57 39 220 150 - 120 40 - 9,5
A581250066 -,-- � 66 45 245 165 - 135 50 - 11
A581250076 -,-- � 76 52 265 185 - 155 50 - 12,5

*Senza fori passaggio lubrorefrigerante.                                                                                                                                         Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.
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A930300550 -,-- � 10 CPMT 05T104 5,6 5,56 1,97 2,5 0,4 #

A930301555 -,-- � 10 CPMT 05T104 EN-PM1 5,6 5,56 1,97 2,5 0,4 #

A930251055 -,-- � 10 CCMT 060204 6,4 6,35 2,38 2,8 0,4 #

A930251555 -,-- � 10 CCMT 09T304 9,7 9,52 3,97 4,4 0,4 #

A930252555 -,-- � 10 CCMT 120404 12,9 12,7 4,76 5,5 0,4 #

Pz.

                                                                                                                                              Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.




