
 

Tipo batteria (fornite)   AGM

Tensione di utilizzo (V)   12

Amperaggio continuo (A)   1200

Amperaggio di spunto (A)   3500

Amperaggio pinze (A)   1000

Lunghezza cavi (cm)   155

Sezione cavi (mm²)   21,5

AVVIATORE PROFESSIONALE PORTATILE 12V

1613 RA12
NEW! PROMO

Per uso professionale intensivo
Avviatore di emergenza indicato per moto, auto, furgoni e veicoli
commerciali a 12V
Cavi lunghi (155 cm) che permettono l'utilizzo dell'avviatore da terra
Trasformatore integrato: nessun alimentatore esterno
Batteria AGM piombo puro ad alte prestazioni
Indicatore a LED dello stato di carica della batteria interna
dell'avviatore
Per indicazione sullo stato di carica della batteria del veicolo,
collegare i cavi e premere il pulsante TEST (Rosso: batteria da
ricaricare immediatamente/sostituire; Giallo: Batteria quasi scarica;
Verde: Batteria carica)
Fusibile esterno: protezione da sovracorrente fino a 300A
Pinze diritte
Scocca antiurto in ABS
Idoneo anche per batterie sigillate
Fornito con cavo di rete (per una carica ottimale, si consiglia di
collegare la spina di alimentazione in una fonte di alimentazione
diretta; evitare multiprese)

Dettagli famiglia


